VENTILCONVETTORE A PARETE PER SISTEMI IDRONICI A DUE TUBI .
Caratteristiche minime in condizioni nominali (salto termico 5°C) 2 X @ Xmim mu ‘ t IS t ra t O
F02 Riscaldamento Pmax 2.79 KW - Pmin 1.51 kW Raffrescamento Pmax 2.09 KW
TIPO FWV 02 DTN
VENTILCONVETTORE A PARETE PER SISTEMI IDRONICI A DUE TUBI
Caratteristiche minime in condizioni nominali (salto termico 5°C)
FOB Riscaldamento Pmax 3.87 KW - Pmin 2.11 kW Raffrescamento Pmax 2.93 KW
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VENTILCONVETTORE A PARETE PER SISTEMI IDRONICI A DUE TUBI
Caratteristiche minime in condizioni nominali (salto termico 5°C) PIA \ TA P R I \/l O PIANO
FO4 Riscaldamento Pmax 5.63 KW - Pmin 3.15 kW Raffrescamento Pmax 4.33 KW PIA \ TA PIAN O TERRA
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VENTILCONVETTORE A PARETE PER SISTEMI IDRONICI A DUE TUBI RETE SCARICO CONDENSA N.2 1x@25 mm PE RETE SCARICO CONDENSA N.2 1x@25 mm PE
Caratteristiche minime in condizioni nominali (salto termico 5°C) COLONNA MONTANTE N.2  2x@40 mm Ammuminio-PE  coLL ETTORE N.2 COLONNA DI SCARICO CONDENSA N.2_ 1x@40 mm PE COLONNA MONTANTE N.2  2x@40 mm Ammuminio-PE  cOLLETTOREN. 2 COLONNA DI SCARICO CONDENSA N.2 1x@40 mm PE
F06 Riscaldamento Pmax 6.36 KW - Pmin 3.65 kW Raffrescamento Pmax 4.77 KW — RETE IMPIANTO TERMICO N.2 2x@25 mm  Alluminio - PE L RETE IMPIANTO TERMICO N.2 2x@25 mm Alluminio - PE
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Tubazioni composite tipo multistrato alluminio-PE (n. 2 tubi - mandata e ritorno) fornite in rotoli fino al diametro 25 e in S + ‘ 354 mq T T T WC BAMBINI
barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, i A + 1220 ¥ 875 ‘ 18.6 mq F02
. ) > 3 s} < 2 o 2
con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. 3 E B ¥ 1260 +—8 8 2 LOCALI LAVABI E WC: = g C‘ﬁi‘?no'o 2 s g 0 I
La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C e avere classe 1 di reazione al fuoco. Conducibilita e S g F06 V'S 20.2 > 20.1mg F02 om F06
spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione N5 ETE [ S . - o +
. . . . . . JES——— 1l
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Rete per scarico di condensa costituita da tubi in PVC con giunzioni ad incollaggio fissata a parete o appesa a soffitto. § 2 - % 4
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TERMOREGOLAZIONE W ' RETE SCARICO CONDENSA N.1 1x@25 mm PE - T ' RETE SCARICO CONDENSA N.1 1x@25 mm PE RETE IMPIANTO TERMICO N1 2025 mm Alluminio - PE
COLONNA DI SCARICO CONDENSA N.1 1x@40 mm PE COLONNA DI SCARICO CONDENSA N.1 1x@40 mm PE
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- Of||  INDICATORE DI TEMPERATURA REGOLAZIONE [TARATO AD UNA n" 2 REFRIGERATORI ARIA/ACQUA TIPO DAIKIN SMALLCHILLER EWYQ 64BAWP
S SCALA GRADUATA IN °C TEMP. NON SUPERIORE A 95°C
FONDO SCALA 120 °C O SIMILARI COLLEGATI IN SERIE
U INTERRUTTORE AUTOMATICO DI BLOCCO
A RIARMO MANUALE TARATO A UNA
VALVOLA DI INTERCE [TAZIONE TEMPERATURA NON SUPERIORE A 95°C GRUPPO REFRIGERATORE AD INVERSIONE DI CICLO GRUPPO REFRIGERATORE AD INVERSIONE DI CICLO
DEL COMBUSTIBILE AD AZIONE ARIA/ACQUA  TIPQ DAIKIN SMALLCHILLIMER EWYQ16BAWP ARIA/ACQUA  TIPO DAIKIN SMALLCHILLIMER EWYQ16BAWP
POSWE‘\[QAER’\(J;(\)AN EASZT‘S}’Q\J[\AJZA DA ﬁ PRESSOSTATO DI BLOCCO POTENZA RESA ESTIVA (35°C esterni — acqua 7°C/12'C) 63 kW POTENZA RESA ESTIVA (35°C esterni — acqua 7°C/12'C) 63 kW
POTENZA RESA INVERNALE (8'C esterni — acqua 40°'C/45C) 63 kW POTENZA RESA INVERNALE (8C esterni — acqua 40°'C/45°C) 63 kW
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